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PLATAFORMAS ARTICULADAS AUTOPROPULSADAS ELECTRICAS

Z7"-30/20 N & Z*-30/20 N RJ Genie

Especificaciones %ﬁ:‘i“ﬁjﬁé

° —{— BEA10 o
| MODELOS Z"-30/20 N 7™-30/20 N RJ
DIMENSIONES a ‘
Altura méxima de trabajo* 10,94 m 10,70 m nn |
Altura maxima de la plataforma 914m 8,90 m s .
Alcance méaximo horizontal 6,53m 6,25 m
Altura de articulacion 3,86 m 3,86m =
) Longitud de la cesta 0,76 m 0,76 m tn
) Ancho de la cesta 1,17m 1,17m s i)
() Altura - replegada 2,00m 2,00m
© Longitud - replegada 511m 531 m T
(3 Altura - de almacenaje 2,26 m 2,26 m in /é
{3 Longitud - de almacenaje 4,08 m 4,08 m > 1
© Ancho 119m 1,19m i
() Distancia entre ejes 1,60 m 1,60 m an
D Altura libre sobre el suelo — centro 0,09 m 0,09 m L WE
Capacidad de elevacion 227 kg 227 kg TR 0 SN A AR SRoEm A Dp
Rotscidn da l oasta 180° 180 DIAGRAMA DE TRABAJO Z™30/20 N RJ
Rotacién del plumin 139° (positivo/neg +72°/-67°) — modelos N y N RJ
200° (izquierda/derechta de 2x100°) — modelo N RJ i ‘
Rotacidn de la torreta 355° no continua 355° no continua HE |
Voladizo posterior cero cero s
Velocidad de traslacion — replegada 4,8 km/h 4,8 km/h
Velocidad de traslacion — elevada** 1,1 km/h 1,1 km/h il
Pendiente superable** 35% 35% 0
Radio de giro — interior 1,65 m 1,65 m a
Radio de giro — exterior 3,20m 320m é/
Controles 24V DG Proporcionales 24V DC Proporcionales in
Neuméticos que no marcan el suelo 56x18x45 cm 56x18x45 cm o ﬁ(
4 1 Y ]
Fuente de alimentacién 48V DC 48V DC i N‘.
(8 baterias de 6V, 350 (8 baterias de 6V, 350 Ah) et
Bomba de emergencia eléctrica 24V DC 24vDC ﬂ‘tﬂ
Capacidad el tanque hidraulico 151L 15,1L ) ihH:]
Capacidad del sistema hidraulico 22,7L 2271 o i ?. s ‘|_ L R
CE 6428 kg | 6 450 kg 2

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280/PB-10-611-03 s

(v los requerimientos del pais donde se suministra la méquina)

*  Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,80 m

*  En modo elevacién, la maquina esta disefiada para operaciones en firme
*** Ver el manual del operario sobre la traslacidn en pendi

**** El peso varia en funcidn de las opciones y de los requerimientos del pais
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