Modelo AB10ERJN(AB320ERJN)

Dimensiones
Altura maxima de la 9.62m (31'7\")
plataformaAltura maxima de 11.62 m (38'1\")
trabajoAlcance horizontal 6.3 m (20'8\")
maximoDespeje maximo de 4.63m (15'2\")
arriba hacia abajoLongitud 5.84m (19'2\")
plegadaAncho total 1.19m (3"11\")
C Altura de 1.99m (6'6\")
almacenamiento o
Longitud de 4.25m (13'11")
transporte Ancho 1.19 m (3'11\")
de transporte Altura o
de transporte D 2.70m (8'10\")
Distancia entre ejes 1.65m (5'5\")
Despeje del suelo (Guardia de baches 0.09 m/0.03m (3"/1.1")

guardada/desplegada) Tamario de la plataforma (LxWxH) 1.15 mx0.76 mx1.1 m (45.3"x30"x43.3")

Rendimiento
Capacidad maxima de la 230 kg (507 Ibs)
plataformaOcupantes maximos
de la plataformaVelocidad de 2 personas

conduccion (guardada)

5 km/h (3.1 mph)

Velocidad de 0.8 km/h (0.5 mph)
conduccion (elevada) o
Capacidad de 35%

pendiente Rotacion de
la mesa giratoria
Longitud del brazo 1.42m (4'8")

355 ° no continuo

Rotacién de plataforma 180°
Rotacion horizontal de o
- . 180
pluma Rotacion vertical
de pluma Calificacién 136° (Arriba +64° Abajo -
de inclinacion

72°)3°
Radio de giro (Interior/Exterior) 1.7m/3.25m (5'7"/10'8")
Giro de cola de la mesa de giro
P s Om
Fuerza lateral maxima permitida
Velocidad méaxima del viento 400 N (90 Ibf)
permitida Especificaciéon/Tipo de
neumatico 12.5m/s (28 mph)
22x7x17.75" (Solido sin marcas)
DrivexSteer 2WD x 2 WS
Batteries 48V, 330 Ah (bateria AGM)
Capacidad del tanque 20 L (4.4 gal(UK)/5.3 gal(US))

hidraulicoTension del sistema

12vVCC

Peso 6,760 kg (14,903 Ibs)
Cumplimiento de Normas CE/ANSI/CSA/EAC
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AB10ERIN(ABI20ERIN) ——230 kg (507 bs)

Nos reservamos el derecho de hacer especificaciones. Lo anterior representa las especificaciones actuales en el momento de la publicacion. 12. 2023 PARTNERS IN ACCESS®
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