Genie

A TEREX BRAND

Z-33/18

Especificaciones
Modelo
Dimensiones

Altura maxima de trabajo™

Altura maxima de la plataforma
Alcance harizontal méx.

Altura de la articulacion del brazo (méx.)
A Longitud de plataforma

£\ Ancho de plataforma

AAItura_ - _n_apl_e_g_adé

A Longitud - replegada

A Ancho

A Distancia entre gjes

/A Altura libre sobre el suelo - centro

Productividad

Capacidad de elevacion

Rotacion de Ia torreta

Voladizo posterior de la plataflirma gi}-&tnria

Voladizo posterior de la plataforma giratoria - brazo sec. arriba
Voladizo posterior de la plataforma giratoria - brazo sec. abajo
Velocidad de traslacion — replegada
Velocidad de traslacion  elevada retraido**
Velocidad de traslacion - elevada extendido™
Pendiente superable - replegada*™*

Radio de giro — int.

Controles

Neumaticos - sin marca

Potencia

Alimentacion

Sistema de traslacion eléctrico
Unidad de alimentacion auxiliar
Capacidad del depdsito hidrdulico

Niveles de ruido y vibracion

Nivel de presion sonora (suelo)
Nivel de presion sonora (plataforma)
Vibracion

Peso*™**

Cumplimiento normativo

www.genielift.es

Gkmh

2-33/18

12m

10m

557 m
428m
0,76 m
1,17 m
1,98 m
417 m
1,50 m
1,90 m
15,2 cm

200 kg

400° no continua
cero

0,15m

1,16 m
0,75 km/h
0,23 km/h
30%
s
24V DC proporcionales
56 x 23 x 44 cm

4BY DC (8 haterias 6V, capacidad 315 Ah)
48V 3 fase AC
zw ﬁ_c- Gkt
208L

<70 dBA

<70 dBA

<2,5 m/fs?

Bk

Directivas de la UE: 2006/42/
EC - Maguinaria (estandar
armonizado EN280:2013+2013);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC
(VD)
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Plataformas articuladas autopropulsadas

Diagrama de trabajo Z-33/18
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* En el sistemna métrico, altura de trabajo = allura de la
plataforma + 2 m,

** En modo elevacion (plataforma elevada), la maquina
estd disefada para funclonar solo en superiicies firmeas v
niveladas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en
pendientes. Consultar en el manual del operario la
clasificacidn de las pendientes.

*** El peso varara en funcion de las opciones y de la
narmativa del pais.
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