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PLATAFORMA ARTICULADA AUTOPROPULSADA ELECTRICA

Z"-34/22 N

Genie

A TEREX COMPANY

Especificaciones

BEA12
| MODELO Z™-34/22 N DIAGRAMA DE TRABAJO Z™-34/22N
Altura maxima de trabajo* 1232 m 1am
Altura méxima de la plataforma 1052 m
Alcance maximo horizontal 6,78 m 2n
Altura de articulacién 4,65m nm
() Longitud de la cesta 0,76 m
© Ancho de la cesta 142m 5
(3 Altura — replegada 2,00 m am
() Longitud — replegada 572m s
(3 Altura — de almacenaje 2,26m
{3 Longitud — de almacenaje 4,19m m
(3 Ancho 1,47 m o
() Distancia entre ejes 1,88 m
@ Altura libre sobre el suelo — centro 0,14 m 5m
"
Capacidad de elevacion 227 kg e
Rotacion de la cesta 180° 2 ——
Rotacién horizontal del plumin 139° (+72°/-67°) o
Rotacién de la torreta 355° no continua H
Voladizo posterior cero Eo
Velocidad de traslacion — replegada 6,4 km/h
Velocidad de traslacion — elevada** 1,0 km/h Am Om im 2m 3m 4m Sm 6m 7m Em 9m
Pendiente superable*** 35 %
Radio de giro - interior 210m
Radlo de giro — exterior 410m
Controles 24V DC Proporcionales
Neumdéticos que no marcan el suelo 56x18x45 cm

Fuente de alimentacion 48V DC (8 baterias de 6V, 315 Ah)
Capacidad del depdsito auxiliar 24V DC
Capacidad del depdsito hidraulico 151L
Capacidad del sistema hidraulico 227L
CE 5171 kg
GUMPLE CON EAS NORMAS CE EN 280/PB-10-611-03

(v los requerimientos del pais donde se suministra la méquina)

*  Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,80 m

**  En modo elevacion, la maquina esta disefiada para operaciones en firme
*** Ver el manual del operario sobre la traslacién en pendlentes

**** El peso varia en funcién de las opci y de los req ientos del pals
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