PLATAFORMAS ARTICULADAS AUTOPROPULSADAS ELECTRICAS

2"-45/25 & Z"-45/25 J DG o Bi-Energy

BEA16

MODELOS Z"-45/25 27-45/25 J
JOIMENSIONESERERERR .0 RS

Genie

A TEREX COMPANY

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™45/25 DG Bl

Altura mdxima de trabajo* 1570 m 15,80 m 18m

Altura médxima de la plataforma 13,90 m 14,00 m iim

Alcance maximo horizontal 762m 7,65 m

Altura de la articulacion del brazo 7,03m 7.24m k]
() Longitud de la cesta 0,76 m 0,76 m Ta
{3 Ancho de la cesta 1,83 m 1,83 m
® Altura - replegada 2,00m 2,00m R
{1 Longitud - replegada 5,56 m 6,83 m Hm
{3 Ancho 1,79 m 1,79 m &
@ Distancia entre ejes 2,03m 2,03m / /
{3 Altura libre sabre el suelo — centro 0,24 m 0,24 m S

PRODUGTIVIDAD

Capacidad de elevacion 227 kg 227 kg

Rotacion de la cesta 180° 160°

Rotacidn de la torreta 355° no continua 355° no continua
Voladizo posterior cero Ccero

Velocidad de traslacion — replegada 4.8 km/h 4,8 km/h
Velocidad de fraslacion — elevada** 1,1 km/h 1,1 km/h
Pendiente superable*** 30 % 30 %

Radio de giro — interior 1,83 m 1,83 m

Radio de giro — exterior 4,26 m 4,26 m

Controles 24V DC Proporcionales 24V DC Proporcionales
Neumaticos industriales rellenos de espuma 22,9x36,8 cm 22,9x36,8 cm

POTENCIA

48V DC (8 baterias de 6V, 350 Ah)

Fuente de alimentacion ~ Modelo DC

Fuente de alimentacion — Modelo Bi-energy

48V DC + Kubota Diesel 12 CV (8,9 kw) sobre generatriz
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DIAGRAMA DE TRABAJO Z™-45/25 DC Bl J

Bomba de emergencia eléctrica 24V DC 24VDC i
Capacidad del deposito hidraulico 303L 303L

Capacidad del sistema hidraulico 6L 416L Uil
Capacidad del depdsito de combustible — Bi 3411 341L 3m

PESO*++*

CE DG (neumaticos rellenos de espuma) 6 963 kg 7 394 kg
CE Bi (neumdticos rellenos de espuma) 7190 kg 7620 kg

CUMBLE CON'LAS NORMAS

CE EN 280/PB-10-611-03

(v los requerimientos del pais donde se suministra la maquina)

TR

www.genieindustries.com

Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,80 m

* En modo elevacién, la maquina esta disefiada para operacianes en firme
* Ver el manual del operario sobre la traslacion en pendientes

*** El peso varia en funcidn de las opciones y de los requerimientos del pais
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