DESTACADOS DEL PRODUCTO

Adecuado para trabajar en espacios reducidos

M Estas maquinas estan disefiadas con chasis estrechos, una altura de
almacenamiento mas baja que permite pasar por puertas estandar y moverse en
pasillos estrechos tanto en interiores como en exteriores

M Es facil acceder a arriba y abajo con joysticks de control proporcional

Mantenimiento facil

M Un botdn para solucionar problemas al verificar una pantalla LED de 5
pulgadas en el control de tierra, manuales gratuitos

M Las baterias AGM sin mantenimiento vienen de serie, larga vida Util del ciclo
y sin preocupaciones de mantenimiento que disminuyan el TCO

Sistema de Bajada de Emergencia Eléctrica

M Cuando el sistema de energia principal se queda sin energia o falla, es facil
y altamente eficiente llevar la plataforma a tierra desde el control tanto del suelo
como de la plataforma utilizando una unidad de potencia auxiliar separada.

nosoom

Caracteristicas estandar

Pantalla LED de 5 pulgadas

Control proporcional con 2 joysticks
Nivelacion de plataforma hidraulica
Claxon y timbre

Faro intermitente

Neumaticos llenos de espuma que

no marcan Dispositivo de proteccién
secundaria

2WD x 2WS

Mangas de grado automotriz para todos los
tubos. Calificacion de inclinacion maxima de 5°

Pedal de pie

Caja de almacenamiento manual

Conector listo para telematica

Sistema eléctrico de descenso de emergencia

Sistema de pesajeSistema
de parada de
emergenciaSistema de
diagndstico de
fallasSistema de
proteccion contra
inclinaciéonAlimentacion de
CA ala plataforma

Opciones y Accesorios

Neumaticos
solidos
Mitad malla

SINOBOOM

Dispositivo anticolision

aéreoRiel anti-pellizco

Kitde
acristalamiento

Plataforma de 1.45m(4'9") / 1.83m(6')

PARTNERS IN ACCESS”




Modelo

Altura maxima de la plataforma

Altura de trabajo maxima
Alcance Horizontal Maximo
Despeje Maximo Arriba y Sobre
Una Longitud Guardada

B Ancho Total

Altura Plegada C

Longitud Plegada (Transporte)
Ancho total (Transporte)
Altura guardada (Transporte)
D Distancia entre ejes
Despeje del suelo
Dimensiones de la plataforma (Lx\W=H)

AB14EJ (AB460EJ)
Dimensiones

14 m (45'11\")
16 m (52'6\")
7.6m (24'11")
7.8m (25'7")
6m (19'8\")
1.73m (5'8\")
2m(8'7\")
6m(19'8\")
1.73m (5'8\")
2m (6'7")
1.9m (6'3\")
0.22m (8.7")
1.45 mx0.86 mx1.1 m (4'9\"x2'9\"x3\"7\")

Rendimiento

AB16EJ (AB520EJ)

15.7 m (51'6\")

17.7 m (58'1V')
| 9.3m(30'6\")
7.8m (257\')
6.8m (224V)
1.9m (6'3\")
2m(8'7\")
6.8m (22'4")
1.9m (63\")
2m (6'7")
1.9m (6'3")
0.22m (8.7")
1.83 mx0.85 mx1.1 m (6'x2'9"x3"7")

Capacidad méxima de la plataforma
Ocupantes maximos de la plataforma

Velocidad de conduccién (guardada}

230 kg (507 Ibs)

2 Personas

5.2 km/h (3.2 mph)

230 kg (507Ibs)

2 Personas

5.2 km/h (3.2 mph)

B e e 0.8 km/h (0.5 mph) 0.8 km/h (0.5 mph)
Capacidad de grado 30%355°/No 30%355°/No
Rotacion de la mesa girataria continuo160° ‘ continuo160°
Rotacién de la plataforma
e 5° | &
Radio de giro (Interior/Exterior) 1.15m/3.51 m (3'9"/11'6") 0.7 m/3.31 m(2'4"/10'10")
Giro de cola de plato giratarie om | 50 mm (2")
Fuerza lateral maxima permitida 400 N (90 Ibf) 400 N (90 Ibf)
Velocidad maxima de viento permitida 12.5 m/s (28 mph) 12.5 m/s (28 mph)

240/55D17.5 relleno de 240/55D17.5 Espuma
Nepeliason/ieo ce espuma rellena

Potencia

Conducir x Dirigir 2WDx2 WS 2WD=2 WS

Baterias

Capacidad del tanque hidraulico

Voltaje del sistema

Cumplimiento de Normas

48V, 390 Ah (baterias AGM)
40L (8.8 gal (UK)/10.6 gal (US})

12VDC

7,160 kg (15,785 Ibs)
CE/ANSI/CSA/AS/EAC

48V, 390 Ah (baterias AGM)
40L (8.8 gal (UK)/10.6 gal (US))

12vDC

7,380 kg (16,270 Ibs)
CE/ANSI/CSA/EAC
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