ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO ELECTRICO

AB22EJ PLUS (AB710EJ PLUS)

Cumple con las normas CE/EAC/AS

Modelo AB22EJ PLUS (AB710EJ PLUS)

Dimensiones

Altura maxima de la
plataformaAltura maxima
de trabajo

Alcance Horizontal Maximo (230 kg,340 kg,
454 kg) Despeje Maximo Arriba y Sobre
Una Longitud

PlegadaB Ancho

PlegadoC Altura

Plegada

Longitud de almacenamiento
(Transporte)Ancho de

almacenamiento (Transporta)

Altura de almacenamiento
(Transporte)Distancia entre ejes

Despeje del suelo Tamarfio
de la plataforma (LxWx=H}

Capacidad maxima de la plataforma (Sin
restricciones/Con restricciones) Ocupantes
maximos de la plataforma (Sin restricciones/Con
restricciones) Velocidad de conduccion (Plegada)

Velocidad de
conduccion
(aumentada) Capacidad
de pendiente Rotacion
de la mesa giratoria
Rotacién de la
plataforma Calificacion
de inclinacion

Radio de giro (Interior/Exterior)
Cola de giro de la mesaMaxima
fuerza lateral permitidaMaxima
velocidad del viento
permitidaEspecificacion, Tipo de
neumatico

Conducir x Dirigir
Baterias

Capacidad del tanque hidraulico

Voltaje del sistema

Cumplimiento de Normas

21.6m (70'10")

23.6 m (77'5\")

13.4 m/11.9 m/10.45 m (44'/39'/34'3")
8.9m (29'2")

9.95m (32'8")

2.49m (8'2\")

2.68 m (810\")

7.73m(25'4\")

2.49m (8'2\")

2.95m (9'8\")

2.49m (8'2\")

0.39m (1'3\")

2.44%0.91x1.1 m (8'x3'x3'7")

Rendimiento

230 kg (507 Ibs)/340 kg (750 Ibs) /454 kg (1,000 Ibs}
2 personas, 3 personas0~

4.8 km/h (0~3 mph)0~1.1
km/h (0~0.68 mph)40%

360°/ Continuo
180°

”
2.4m/5.55m (7'10"/18'3")
0.84 m (2'9")
400 N (90 Ibf)

12.5m/s (28 mph)
355/550625 relleno de
espuma

4 WD=2 WS
48V, 480 Ah (bateria de plomo-4cido)

48, 500 Ah (bateria de litio)
130 L (28.6 gal (UK)/34.3 gal

(US))12V CC

10,900 kg (24,030 Ibs)
CE/EAC/AS




