Plataformas articuladas CE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

Genie” Z°-80/60

Especificaciones Diagrama de trabajo Z-80/60
80 ft
Altura maxima de trabajo 25,77m a43em
Altura méxima de la cesta 23,77m 701t
Alcance horizontal méx. 18,29m s
Alcance debajo de la horizontal 4,83m 60 ft
Altura de articulacion max. 8,83m weeom
@ Longitud de la cesta (2,4m/1,8m) 0,91m/0,76 m 501t
@ Anchura de la cesta (2,4m/1,8m) 2,44m/1,83m e
O Altura - replegada 3,00m o
O Longitud - replegada 11,27Tm
©® Longitud - almacenamiento/transporte (plumin retraido debajo) 7,3m e =]
@ Longitud - transporte 11,27Tm . \ \ o
@ Anchura 2,49m an
© Distancia entre ejes 2,85m m"
@ Altura libre sobre el suelo - centro 0,30m S0
o
Productividad om
Capacidad de carga max. - sin restricciones 227Kkg -0
Rotacion de cesta 160° S ' \E
Longitud de plumin 1,83m 20k |
Rotacion vertical del plumin 135° “"on omn  tomn R IR Mf SR 60f
ROTaCIOH de Ia tOHEta 3600 -3Em om aEm Bim 814m 1219m 15.24m 1829m
Velocidad de desplazamiento - replegada®™ 4.83km/h
Velocidad de desplazamiento - elevada 1,1km/h
Pendiente superable - replegada® 30%
Activacion sensor de inclinacion (longitudinal/transversal) 45°/45°
Radio de giro - interior/exterior 442m/747m
Neuméticos 18-625 NHS
Alimentacion
Alimentacion Diesel
Unidad de alimentacién auxiliar 12V DC
Capacidad depdsito hidraulico 170L
Capacidad deposito combustible 132L

Peso® y Presion sobre el suelo™

Peso, direccion 2 ruedas 16.295kg
Peso, direccion 4 ruedas 17.021 kg
Presion de contacto neumatico 896 kPa
Presion sobre suelo ocupado (neumaticos) 18,5kPa

Niveles de ruido y vibracion

Nivel de presion sonora (suelo) 85dBA
Nivel de presion sonora (cesta) 74dBA
Vibraciones 2,5mis?
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(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conduccién en pendientes y puede variar en funcién de las opciones
y de la configuracion de la maquina. Consultar el manual del operario para mas informacion.

(3) El peso se refiere a la configuracién estandar y puede variar en funcion de las opciones y de la normativa
vigente en el pais de entrega de la maquina.

(4) La informacién de la presion sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y
configuraciones de la maquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.
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