Modelo

VMO4E (VM120E)

Dimensiones

Altura de Trabajo Maxima (solo interior)
Altura de Plataforma Maxima (solo interior)
Longitud - Plegado
Ancho - Plegado

Altura - Plegado

Distancia entre Ejes

Despeje del suelo (Proteccion contra baches guardada)

Despeje del suels |Proteccion conlra baches desplegada)

Dimensiones de |a plataforma (LxA%H)

5.8m (19')
3.8m(12'5.6")
1.38 m (4'6")
0.78m (2'6.7")
1.66 m (5'5")
1.06 m (3'5.7")
0.068m (2.7")
0.015m (0.95")

1.35 m=0.76 m=1.1 m (4'5"%2'6"=3'8")

Rendimiento

Capacidad de la plataforma

Ocupantes Parmitidas en Plataforma (Solo interlc_r}_'
Velocidad de Conduccitn [Flegada)

Velocidad de Conduicaitn {Elevada)

Tiempo de Elevacidn {Sin Cargal)

Tiempo de Descenso (Sin Carga)

Capacidad de pendiants

Inclinaciéon méaxima permitida (Frente-Atras/Lade-A-Lado)

Radio de giro (Interior/Exterior)

Especificacion/Tipo de
neumatico

Pote

227 kg (500 Ibs)

2 Personas

0~4 km/h (0~2.5 Mph)
0~2 km/h (0~1.2 Mph)
15~18s

12-17s

25%

3°/1.5°

0.14 m/1.34 m (5.5"/4'5")

305x100 mm (12x4")/Sélido sin marcas

ncia

ConducirxDirigir

Fuente de energia (V/kW|

Capacidad del tanque hidraulico

Baterias

Cargador (Entrada/Salida)

2WDx2 WS
24V CC /2.2 kW
6L (1.3ga (IUK) /1.6gal(US])

24 V,120Ah (Bateria de Plomo Acido

AGM)100~240V CA/15 A

785kg (1, 731 Ibs)

Peso

Cumplimiento de Normas

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones, Lo anterigg

representa las especificaciones actuales en el momento de la publicacion. 02. 20:
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