STAR 6

MASTIL VERTICAL

DATOS
TECNICOS

Altura de trabajo
Altura de plataforma
Capacidad maxima - interior
Capacidad maxima - exterior
Dimension plataforma
e Longitud maxima
@ Ancho
@ Altura replegada
Q Distancia entre ejes
@ Distancia al suelo
Velocidad de traslacion
Radio de giro exterior
Inclinacion
Pendiente maxima
Altura maxima de traslacion
Neumaticos no marcantes
Baterias

Peso total

STARG6

5.8m
3.8m
230 kg (2 pers.)
230 kg (1 pers.)
0.77 x 1.38 m
T.4m
0.79 m
W75
1.06 m
6cm
0.8 - 4.5 km/h
1.7m
il
25 %
3.8m
318 x 108
12V - 105 Ah (C5)
835 kg
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EQUIPAMIENTO ESTANDAR

VWOV VWV WYV Y Y Y Y Y VYV VY

Vv VV VYV

Motores eléctricos asincronos de 24 V sin mantenimiento
2 baterias de traccion de 12V - 105 Ah

Cargador de baterias de 20 A

Indicador de carga de la bateria

Haulotte Activ'Screen

Emplazamientos para horquillas de elevacion
Anillos de elevacion

Puertas batientes dobles

Potholes maviles

2 ruedas directrices delanteras

2 ruedas motrices traseras

Neumaticos no marcantes

Control de freno manual

Contador de horas

Claxon

Avisador acustico en traslacion

Parada de emergencia en cuadros de mandos inferior
y superior

Bajada de emergencia

2 cuadros de mandcs: sobre el chasis y en la cesta
Cuadro de mandos superior maovil

2 ganchos para arneés de seguridad en la cesta
Zaocalo protector entrada cesta

OPCIONES Y ACCESORIOS

VvV VV VYV VYVY VY

Cuadro de mandos superior protegido
Portaherramientas

Extension de la cesta + 0.4m (altura replegada 1.8 m)
Alimentacion eléctrica en la cesta

Disyuntor diferencial de 30 mA

Preparada para telematica

Aceite hidraulico biodegradable

Aceite hidraulico paises frios

Luz de flash

Porta-tubos fluorescentes
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LET'S DARE TOGETHER



