Brazos verticales CE, UKCA

Genie” GR-12, GR-15 & GR-20

Especificaciones

Modelos GR-12 GR-15 GR-20
Altura de trabajo max. - en interiores' 545m €47m 8,02m
Altura de trabajo max. - en exteriores’ 480m 5,40m 6,70m
Altura de la cesta méx. - en interiores 345m 447m 6,02m
Altura de la cesta max. - en exteriores 2,80m 340m 4,70m
O O Dimensiones de la cesta (longitud x anchura) - retraida estéandar 0,89x0,75m 0,8¢x0,75m 0,89x0,75m
Dimensiones de la cesta (longitud x anchura) - extendida estandar 1,4x0,75m 1,4x0,75m 1,4x0,75m
@ Altura - replegada 1,78m 1,78m 1,98m

O Longitud - replegada 1,35m 1,35m 1,35m
@ Anchura 0,75m 0,75m 0,80m

@ Altura libre sobre el suelo (centro) 6cm Gem 6cm
Productividad

Méax. personas en la cesta (int./ext.) 111 11 11
Capacidad de carga 22T kg 227Ky 159kg
Capacidad de carga - extension de cesta extendida 113kg 113kg 113kg
Velocidad de desplazamiento - replegada 4,0km/h 4,0km/h 4,0km/h
Velocidad de desplazamiento - elevada 0,8km/h 0,8km/h 0,8km/h
Pendiente superable 30% 30% 30%
Radio de giro - int. Dcm Dcm Ocm
Radio de giro - ext. 1,32m 1,32m 1,32m
Velocidad de elevacion/descenso 20/18sec 21/19sec 24/21 sec
Controles - proporcionales 24V DC 24V DC 24V DC
Neumaticos - no dejan marcas 25x8x20cm 25x8x20cm 25x8x20cm
Activacidn sensor de inclinacion (longitudinal/transversal) 3°/1,5° 3°15° 3°1,5°
Potencia

Alimentacion 24V (4xBV 225Ah) 24V (4x6V 225Ah) 24V (4x6V 225Ah)
Capacidad del depdsito hidraulico 8,33L 8,33L 8,33L

Peso(3) y Presion sobre el suelo®

Peso 763 kg B8 kg 1.140kg
Carga neumatico max. 308kg 27kg 395kg
Presion de contacto neumatico 721,3 KPa 763,7 Kpa 922,86 Kpa
Presion sobre suelo ocupado 9,6kPa 12,1kPa 12,0kPa

Niveles de ruido y vibracion

Nivel de presidn sonora (suelo) <70dBA <70dBA <70dBA
Nivel de presion sonora (cesta) <70dBA <70dBA <70dBA
Vibraciones <2,5m/s? <2,5m/s? <2,5m/s?

(1) Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2m

(2) La pendiente superable es aplicable al desplazamiento en pendientes y puede variar en funcién de las opciones y de la
configuracién de la maquina. Consultar el manual del operario para mas informacion.

(3) El peso se refiere a la configuracion estandar y puede variar en funcién de las opciones y/o de la normativa del pais.
(4) La informacion de la presién sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y
configuraciones de la maquina. Debe utilizarse siempre en combinacién con factores de seguridad adecuados.

QUALITYS:




